
Tekniske Specifikationer Freesby X4 310 Freesby X5 314 Freesby T3 X4
310

Freesby T3 X5
314

Freesby MAX X5 314
2400

Freesby LP X4
310

Freesby FROST X4
302 Freesby AS 210 Freesby AW 210

Rondel, diameter 1650 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm 2400 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm 1650 mm

Maks. vægt 2000 kg 2000 kg 1500 kg 1500 kg 2000 kg 1200 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg

Maks. højde 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Maks. højde filmrulle 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Maks filmrulle diameter 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Strækfilms tykkelse 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm 17 – 35 µm

Antal programmer 10 16 + 8 10 16 + 8 16 + 8 10 10 12 touch 12 touch

Spænding 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase 230 V - 1 fase


